
                                   
 
 
 

Die Prüfergebnisse gelten nur für die untersuchte(n) Probe(n). 
Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszüge nur mit schriftlicher Zustimmung des Prüflabors.  

392-2016-00026201_B_DE Page 1 of 17 

Ramsauer GmbH & Co. KG  
Sarstein 17 
4822 BAD GOISERN/H 
AUSTRIA 
 
 
 
 

VOC Prüfbericht 

Indoor Air Comfort®
 

02 März 2016 
 

1 Probeninformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Kurz Bewertung der Ergebnisse 
 
Verordnung oder Protokoll Konklusion Fassung der Verordnung oder Protokoll 
   

Französische VOC-Verordnung 

 

Verordnung, März und April 2011 (DEVL1101903D und 
DEVL1104875A) 

Französische CMR Komponenten Erfüllt  Verordnung, März und April 2011 (DEVL1101903D und 
DEVL1104875A) 

AgBB Erfüllt  AgBB, Februar 2015, DIBt, Oktober 2010 

Belgische Regelung Erfüllt  Königlicher Erlass, Mai 2014 (C - 2014 / 24239) 

Indoor Air Comfort® Erfüllt  Indoor Air Comfort 5.3a März 2015 

EN 717-1§ E1 2004 

BREEAM International Konform GN22: BREEAM Recognised Schemes for VOC Emissions 
from Building Products 

   

Alle Details auf der Grundlage der Prüfung und den direkten Vergleich mit Grenzwerten sind in den folgenden Seiten 
 

  

  
 

Eurofins Product Testing  A/S 
Smedeskovvej 38 
8464 Galten 
Denmark 
 
VOC@eurofins.com 
www.eurofins.com/VOC-testing 

Probenname Alkoxy 130 
Chargen Nr. 00083679 
Produktionsdatum 12/2015 
Produkttyp Dichtmasse 
Empfang des Prüfmusters 21/01/2016 


	1 Probeninformation
	2 Kurz Bewertung der Ergebnisse
	3  Angewandte Prüfmethode
	3.1 Allgemeine Testreferenzen
	3.2 Spezifische Laborprobennahme und -Analysen

	4  Prüfungsparameter, Probenpräparation und Abweichungen
	4.1 Kammerprüfungsparameter
	4.2 Probenpräparation des Prüfmusters
	4.3 Abbild des Prüflings
	4.4  Abweichungen von den referierten Verordnungen oder Protokollen
	4.4.1 Allgemeine Abweichungen


	5  Ergebnisse
	5.1 VOC Emission Ergebnisse nach 3 Tagen
	5.2  VOC Emission Ergebnisse nach 28 Tagen

	6  Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
	6.1 Vergleich mit den Grenzwerten der französischen VOC-Verordnungen
	6.2 Vergleich mit den Grenzwerten der CMR-Stoffe
	6.3  Vergleich mit den Grenzwerten des AgBB
	6.4 Vergleich mit den Grenzwerten der belgischen Regelung
	6.5 Vergleich mit den Grenzwerten der EN 717-1$
	6.6  Vergleich mit den Grenzwerten des Indoor Air Comfort®

	7  Anlagen
	7.1 Chromatogramme von VOC Emissionen nach 3 Tagen
	7.2 Chromatogramme von VOC Emissionen nach 28 Tagen
	7.3  Wie die Ergebnisse verstehen
	7.3.1 Akronyme im Bericht verwendet
	7.3.2 Erklärung der ID-Kategorie

	7.4  Angewandten LCI und NIK Werten
	7.4.1 LCI/NIK-Werte für Verbindungen gefunden nach 3-Tage Messungen
	7.4.2 LCI/NIK-Werte für Verbindungen gefunden nach 28-Tage Messungen

	7.5  Qualitativ Beschreibung der eingesetzten Prüfmethoden
	7.5.1 Prüfkammer
	7.5.2 Berechnung der Prüfergebnisse
	7.5.3 Prüfung auf kanzerogene VOCs
	7.5.4 VOC-, SVOC-, VVOC-Prüfung
	7.5.5 Berechnung der R-Werte anhand der NIK-/LCI-Listen
	7.5.6 Aldehyd-Prüfung
	7.5.7 Phthalat-Prüfung

	7.6 Qualitätssicherung
	7.7 Akkreditierung
	7.8 Messunsicherheit der Prüfmethode




